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BRO – Gidsmodellen - Omgevingsvisie

� Introductie

� BRO-Geomorfologie

● Gidsmodellen als interface voor BRO-data

● Stresstest klimaatadaptatie Vallei en Veluwe 

� Omgevingsdialogen: ....aanzet marsroute
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BRO-Geomorfologische kaart - actualisatie
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http://legendageomorfologie.wur.nl
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Verticale doorsnede GeoTop
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Schematisatie lithologie en geo-hydrologie
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Artesische bron Leusden 

6http://www.archiefeemland.nl



Gidsmodel natuurlijk systeem
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Stresstest klimaatadaptatie 

Kwetsbaarheden
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� Overstroming

� Wateroverlast

� Bodemerosie

� Hittestress

� Verdroging

� Natuurbranden



Bodem-fysische kenmerken landschap
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Landscape based adaptation
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...aanzet marsroute....
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.......dat bodem en ondergrond relevant is

Omgevingsvisie Lunetten:  Volgende week 

themabijeenkomst ‘water groen, beheer en 

verkeer’

Input van het waterschap, alleen 

oppervlaktewater

Bewustwording



Antwoord op complexiteit is 

eenvoud

Eenvoud door 

systeembenadering, van hele 

spectrum (niet alleen maar 

natuurlijk domein)

Complexiteit







Geschiktheid informatie



Geschiktheid informatie



Geschiktheid informatie



Geschiktheid informatie



Geschiktheid informatie



Mensen willen weten wat ze 

moeten doen

Altijd afwegen: dialogen

Per dialoog selectie van 

hulpmiddelen 

(instrumentenmix)

Bodem en ondergrond in 

alle dialogen

Handelingsperspectief



Potentie als integrator en 

verbeelder van hele planproces

Model gidsstad



Bouwstenen



Dank voor de 

aandacht
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